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Alle Masse sind Rohmasse. Die Masse sind am Bau zu kontrollieren.
Innentürhöhen beziehen sich ab Fertig höherer Schwelle bis Unterkante roh Sturz.
Fensterhöhen Aussen beziehen sich ab Oberkante Fensterbank bzw. Schwelle bis Unterkante
Fertig Sturz (sog. Mauerlichtmass fertig zu fertig)
Fensterhöhen Innen beziehen sich ab Oberkante rohe Brüstung bzw. Boden bei Fenstertüren
bis Unterkante roh Sturz bzw. Decke bei raumhohen Fenstern (sog. rohe Maueröffnung bzw.
Rahmenaussenmass)
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OK fertig Boden EG = ±0.00 = 444.60 m.ü.M.

Neubau Chinderhus Schatzchischta in 9470 Buchs
Politische Gemeinde Buchs, Rathaus, 9470 Buchs

Dämmung

Fertighöhen Sturz, Brüstung, Schwellen

Verbundraffstoren motorisch betrieben

F. St. / F. Br. / F. Sch.

VRS/M

Beton

Kalksandstein Normal MKNC

Legende:

Betonfertigelemente

OK / UK / AK Oberkante / Unterkante / Aussenkante

K / DK / F

MFB / BFB Metallfensterbank / Betonfensterbank

Kurbel / Drehkippflügel / Festverglast

EI30 / TS Brandschutzklassifizierung / Türschliesser

Holzelementbau Innen mit Brandschutzanforderungen REI 60/Ei30 nbb

Trockenbau ohne Brandschutzanforderungen

Trockenbau mit Brandschutzanforderungen

Best. Gebäude

Holzelementbau Innen ohne Brandschutzanforderungen

Holzelementbau Aussen ohne Brandschutzanforderungen

Holzelementbau Aussen mit Brandschutzanforderungen

GIS Vorwandinstallationen durch Sanitär
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Abgehängtes Deckensystem:
Noniusabhänger (Befestigung zwischen Lattung und Decke)
Lattung Fichte 60x30mm
Dämmung Mineralwolle 30mm zwischen Lattung
Topakustik Lamellen in MDF 17mm

Neue Terrainhöhe = ca. -0.40

Gew. Terrain -0.54

Ausblattung der Schubkerven nach Angabe Ingenieur
Halteschrauben gegen Abheben für Holzverbund
mit Spezialschrauben SFS im Abstand bis 200mm

Alu Fensterbank 2.0mm eloxiert, Banktiefe 320mm
5 Grad Gefälle auf Dämmung geklebt und abgedichtet mit Stehbord

Dämmung Floormate oder gleichwertiges, 120mm
Magerbeton 50mm

Bodenkonstruktion:
Nutzbelag 15mm
Zementunterlagsboden 85mm mit Bodenheizung
PVC-Folie
Trittschalldämmung 20mm
Wärmedämmung 60mm
Feuchtigkeitsbadichtung Alu 10B
Fundamentplatte 25cm

Bodenkonstruktion:
Nutzbelag 15mm
Zementunterlagsboden 85mm mit Bodenheizung
PVC-Folie
Trittschalldämmung 20mm
Wärmedämmung 20mm
Überbeton 80mm
Brettstappel-Deckenelement Fichte verleimt 160mm

Abgehängtes Deckensystem:
Noniusabhänger (Befestigung zwischen Lattung und Decke)
Lattung Fichte 60x30mm
dazwischen Dämmung Mineralwolle 30mm oder gleichwertiges Produkt
Topakustik Lamellen in MDF 17mm

Flachdachkonstruktion (oder gleichwertigen Systemaufbau):
Extensive Begrünung ca. 90mm
Schutz- und Speichervlies 800g/m2 lose verlegt
Abdichtung 2.Lage Swisspor Bikutop LL Speed WF vollflächig verschweisst 4.2mm
Abdichtung 1.Lage Swisspor Bikuplan LL Vario v/KSR/flam lose verlegt 3.5mm
Dämmung Swisspor EPS Dach 150, 140mm lose verlegt
Gefällsdämmung Swisspor EPS Dach 150, 120-80mm lose verlegt
Dampfbremse Swisspor Bikuplan LL Vario v/KSR/flam selbstklebend 3.5mm
Stossfugen Swisspor Bikutop Dilatape Fugen abkleben
Massivholzdielen Deckenelement Fichte verleimt 160mm

Kronenblech Chromstahlblech verzinnt, Abwicklung 450mm
Einhängestreifen Chromstahlblech verzinnt

Abwicklung 80x80mm und 30x80mm

Abdichtung auf Dreischichtplatte 27mm, Gefälle nach innen 5 Grad

Eternitplatte 8mm, 40cm hoch
an Dämmung befestigt

OK fertig Boden EG = ±0.00/444.60müM

Fenster in Kunststoff
innen und aussen Standard weiss

Isolierglas 3-fach 0.7W/m2K
Fensterlichtmass: BxH 2.80x2.71m

unten Fest im Flügel verschraubt mit VSG Sicherheitsglas

Hohlraum zwischen Fenster und Bauteil
ausschäumen und bündig abschneiden

Verbindung zwischen Wand und Decke
dicht ausführen mit Wulst

Insektengitter Alu abgewinkelt 30x30mm

Übergang Rahmen zu Bauteil
diffusionsoffen, wasserdicht abkleben

Kiesstreifen entlang tiefster Punkt

PU Keil 40x40mm
Abdichtung an Livingboard aufborden

Insektengitter Alu abgewinkelt 30x30mm

Flüssigkunststoffabdichtung an
Fensterrahmen aufbohrten z-förmig

Insektengitter Alu abgewinkelt 30x30mm

Fenster in Kunststoff
innen und aussen Standard weiss

Isolierglas 3-fach 0.7W/m2K
Fensterlichtmass: BxH 2.80x2.71m

unten fest im Flügel verschraubt mit VSG Sicherheitsglas

Alu Fensterbank 2.0mm eloxiert, Banktiefe 330mm
5 Grad Gefälle auf Duripaneleinlage 20mm

aufgeklebt und abgedichtet mit Stehbord

Übergang Rahmen zu Bauteil
diffusionsoffen, wasserdicht abkleben

Verbundraffstoren mit Motorantrieb, Selbsttragend, Lamellenbreite 90mm
Farbe nach Standard Kollektion,  Storennische min. 130x270mm

Insektengitter Alu abgewinkelt 30x30mm

Gruppe 2
Raum Nr. 0/15

Gruppe 2
Raum Nr. 1/15

Dachrandkonstruktion:
Steilfasschalung vertikal, sägeroh 20mm Fichte/Tanne

mit Nut+Kamm und Fase, Breite ca. 130mm, Qualität B/C
Hinterlüftungslattung horizontal 30x60mm, Sprung ca. 70cm

Hinterlüftungslattung vertikal 20x50mm
Fermacellplatte oder gleichwertiges Produkt 15mm

Plattenstösse auf Ständerholz montiert
Ständerkonstruktion aus verleimten und gehobelten Kantholz 60x120mm

Dämmung zwischen Ständer Glaswolle Flumroc Typ 1 (32kg/m2)
oder gleichwertiges Produkt, 120mm

Livingboard-Platte oder gleichwertiges Produkt 16mm
Plattenstösse auf Ständerkonstruktion montiert

Sturz- und Leibungsbekleidung 27mm
Fichte/Tanne

Übergang Rahmen zu Bauteil
diffusionsoffen, wasserdicht abkleben

Verbindung zwischen Wand und Decke
dicht ausführen mit Wulst

DWD Platte 16mm oder gleichwertiges Produkt
als innere Blende der Storennische

Dämmung EPS 50mm in Storennische
Tragkonstruktion BSH 60x200mm im kompletten Element

Verbundraffstoren mit Motorantrieb, Selbsttragend, Lamellen 90mm
Farbe nach Standard Kollektion,  Storennische min. 130x270mm

Sturz- und Leibungsbekleidung 27mm
Fichte/Tanne

Dämmung EPS 50mm in Storennische
Tragkonstruktion BSH 60x200mm im kompletten Element

DWD Platte 16mm oder gleichwertiges Produkt
als innere Blende der Storennische

Perimeterdämmung Jackodur 60mm beidseitig mit
Permabond Klebeschaum 225 an Fundamentplatte geklebt

oder gleichwertige Produkte

Fundamentriegel in Beton, Breite 40cm
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Abgehängtes Deckensystem:
Noniusabhänger (Befestigung zwischen Lattung und Decke)
Lattung Fichte 60x30mm
Dämmung Mineralwolle 30mm zwischen Lattung
Topakustik Lamellen in MDF 17mm

Bodenkonstruktion:
Nutzbelag 15mm
Zementunterlagsboden 85mm mit Bodenheizung
PVC-Folie
Trittschalldämmung 20mm
Wärmedämmung 60mm
Feuchtigkeitsbadichtung Alu 10B
Fundamentplatte 25cm

Dämmung Floormate oder gleichwertiges Produkt, 120mm
Magerbeton 50mm

Bodenkonstruktion:
Nutzbelag 15mm
Zementunterlagsboden 85mm mit Bodenheizung
PVC-Folie
Trittschalldämmung 20mm
Wärmedämmung 20mm
Überbeton 80mm
Brettstappel-Deckenelement Fichte verleimt 160mm

Abdichtung auf Dreischichtplatte 27mm, Gefälle nach innen 5 Grad

Neue Terrainhöhe = ca. -0.40

Gew. Terrain -0.54

Ausblattung der Schubkerven nach Angabe Ingenieur
Halteschrauben gegen Abheben für Holzverbund
mit Spezialschrauben SFS im Abstand bis 200mm

Abgehängtes Deckensystem:
Noniusabhänger (Befestigung zwischen Lattung und Decke)
Lattung Fichte 60x30mm
Dämmung Mineralwolle 30mm zwischen Lattung
Topakustik Lamellen in MDF 17mm

Flachdachkonstruktion (oder gleichwertigen Systembaufbau):
Extensive Begrünung ca. 90mm
Schutz- und Speichervlies 800g/m2 lose verlegt
Abdichtung 2.Lage Swisspor Bikutop LL Speed WF vollflächig verschweisst 4.2mm
Abdichtung 1.Lage Swisspor Bikuplan LL Vario v/KSR/flam lose verlegt 3.5mm
Dämmung Swisspor EPS Dach 150, 140mm lose verlegt
Gefällsdämmung Swisspor EPS Dach 150, 120-80mm lose verlegt
Dampfbremse Swisspor Bikuplan LL Vario v/KSR/flam selbstklebend 3.5mm
Stossfugen Swisspor Bikutop Dilatape Fugen abkleben
Massivholzdielen Deckenelement Fichte verleimt 160mm

Kronenblech Chromstahlblech verzinnt, Abwicklung 450mm
Einhängestreifen Chromstahlblech verzinnt

Abwicklung 80x80mm und 30x80mm

Eternitplatte 8mm, 30cm hoch, an Dämmung befestigt
Farbe grau

Perimeterdämmung Jackodur 60mm beidseitig mit
Permabond Klebeschaum 225 an Fundamentplatte geklebt

oder gleichwertige Produkte

OK fertig Boden EG = ±0.00/444.60müM

Kiesstreifen entlang tiefster Punkt

PU Keil 40x40mm
Abdichtung an Livingboard aufborden

Insektengitter Alu abgewinkelt 30x30mm

Spielen 1
Raum Nr. 0/11

Spielen 1
Raum Nr. 1/11

Insektengitter Alu abgewinkelt 30x30mm

Pflasterbord 20mm als Unterlage für Elementholzbau

Feuchtigkeitssperre auf bauseits genauen Untergrund verschweisst
Dachpappe V60/330 mit Dichtungsband PE unter Elementholzbau befestigt
nachträglich dicht an Alu 10B anschliessen

Verbindung zwischen Wand und Decke
dicht ausführen mit Wulst

Tragkonstruktion BSH 60x200mm im kompletten Element

Verbindung zwischen Wand und Decke
dicht ausführen mit Wulst

Tragkonstruktion BSH 60x200mm im kompletten Element

Wandkonstruktion:
Steilfasschalung vertikal, sägeroh 20mm Fichte/Tanne

mit Nut+Kamm und Fase, Breite ca. 130mm, Qualität B/C
Hinterlüftungslattung horizontal 30x60mm, Sprung ca. 70cm

Hinterlüftungslattung vertikal 20x50mm
Fermacellplatte oder gleichwertiges Produkt 15mm

Plattenstösse auf Ständerholz montiert
Ständerkonstruktion aus verleimten und gehobelten Kantholz 60/80x240mm

Dämmung zwischen Ständer Glaswolle Flumroc Typ 1 (32kg/m2)
oder gleichwertiges Produkt, 240mm

Livingboard-Platte oder gleichwertiges Produkt 16mm
Plattenstösse auf Ständerkonstruktion montiert

Gipskartonplatte 12.5mm vollflächig auf Holzwerkstoffplatte montiert
Stösse und Flächen gespachtelt zur Aufnahme von Anstrich

2 Anstriche

Wandkonstruktion:
Steilfasschalung vertikal, sägeroh 20mm Fichte/Tanne

mit Nut+Kamm und Fase, Breite ca. 130mm, Qualität B/C
Hinterlüftungslattung horizontal 30x60mm, Sprung ca. 70cm

Hinterlüftungslattung vertikal 20x50mm
Fermacellplatte oder gleichwertiges Produkt 15mm

Plattenstösse auf Ständerholz montiert
Ständerkonstruktion aus verleimten und gehobelten Kantholz 60/80x240mm

Dämmung zwischen Ständer Glaswolle Flumroc Typ 1 (32kg/m2)
oder gleichwertiges Produkt, 240mm

Livingboard-Platte oder gleichwertiges Produkt 16mm
Plattenstösse auf Ständerkonstruktion montiert

Gipskartonplatte 12.5mm vollflächig auf Holzwerkstoffplatte montiert
Stösse und Flächen gespachtelt zur Aufnahme von Anstrich

2 Anstriche

Dachrandkonstruktion:
Steilfasschalung vertikal, sägeroh 20mm Fichte/Tanne

mit Nut+Kamm und Fase, Breite ca. 130mm, Qualität B/C
Hinterlüftungslattung horizontal 30x60mm, Sprung ca. 70cm

Hinterlüftungslattung vertikal 20x50mm
Fermacellplatte oder gleichwertiges Produkt 15mm

Plattenstösse auf Ständerholz montiert
Ständerkonstruktion aus verleimten und gehobelten Kantholz 60x120mm

Dämmung zwischen Ständer Glaswolle Flumroc Typ 1 (32kg/m2)
oder gleichwertiges Produkt, 120mm

Livingboard-Platte oder gleichwertiges Produkt 16mm
Plattenstösse auf Ständerkonstruktion montiert

Fundamentriegel in Beton, Breite 40cm
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GU- Ausschreibung; Schnitt 1+2; Mst. 1:20
Plan Nr. 11-124/13; Datum: 17.09.12, Grösse: 60x84cm; Gez. mf
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